
Pokreće ga 6-cilindrični Deutz motor od 129 KW. М171 pruža impresivnu isporuku komprimovanog 

vazduha od 15,5m3/min pri 10bara. Čak I sa punim rezervoarom goriva, standardna verzija je teška 

ispod 3 tone, što ovaj M171 čini istinskim liderom u klasi kada su u pitanju performance teške kategorije 

u kombinaciji sa laganim dizajnom. 

Deutz motor je opremljen filterima za čestice koji su u skladu sa evropskim standardom za emisiju 

izduvnih gasova. 

M171 ima napredni ventilator za uštedu energije koji se kontroliše u skladu sa radom temperaturom, što 

korisnicima omugućava uštedu goriva i do 6%. Ovaj mobilni kompresor koristi najnoviji SIGMA CONTROL 

MOBILAIR kontroler koji je jednostavan za upotrebu, omogućava podešavanje radnog pritiska između 6 i 

14 bara sa jednim decimalnim zapisom. Ovde dinamički pritisak i kontrola isporuke dolazi do izražaja 

automatski prilagođavajući maksimalnu isporuku vazduha u svakom trenutku.. Dakle, M171 se može 

precizno konfigurisati prema stvarim potrebama korisnika, i ne samo to, kontroler pruža važne 

informacije u vezi sa operativnim podacima kao i obaveštenja kada je potrebno održavanje. 

Novi aksijalni separator kondenzata je instaliran nakon hlednjaka komprimovanog vazduha i time su 

obezbeđene još bolje performance odvajanja kondenzata i smanjeni gubici pritiska u sistemu. Kao i 

ranije, izdvojeni kondenzat se isparava preko vrućih izduvnih gasova. Štaviše ako se odabere opcija 

ponovnog zagrevanja, temperature izlaza komprimovanog vazduha može se beskonačno podešavati 

kako bi se postigli savršeni rezultati za aplikacije peskarenja suvim ledom. Nepotrebno je reći da se gore 

pomenute metode komprimovanog vazduha takođe mogu koristiti sa kombinacijom mikrofiltera za 

tretman vazduha bez ulja. 

 

Kompresor trenutno ima ukupno 1000 radnih časova 

 

Tehničke karakteristike: 

 

- Protok 15,5m3/min na 10bara, 17m3/min na 7bara 

- Maksimalni pritisak 14bara 

- Dizel motor DEUTZ(vodeno hlađen, 129kw) 

- 200litara zapremina rezervoara(8 sati konstantnog rada) 

- DPF i SCR izduvni filteri 

- Priključci 3x G3/4 i 1x G2 

- Kombinacija filtera za tretman vazduha bez ulja: 

- Centrifugalni separator 

- Hladnjak 

- Kombinacija filtera 

 

Kompresor poseduje COC sertifikat za brzu registraciju. 

U garanciji BPP Group kao oficijalni ovlašćeni distributer za KAESER KOMPRESOREN. 

 



 

 

 

  



 

 



 


